
 

 

PV-liitäntä Verkon ja EPS:n (Off-grid) liitäntä

Työkalujen valmistelu

Pika-asennusopas
*1

X3-Hybrid G4 -sarjan 
invertteri

Seinäkiinnike
Vedenpitävä suoja*1 PV-liitin

(positiivinen*2/3,      negatiivinen*2/3)

Tiedonsiirtolinjan 
RJ 45 -sovitin*3

(mittari/com/BMS) 
RJ45-liittimet*6

6 mm² 
euroliittimet*12

(Muuriankkuri, tiiviste, 
itsekierteittävä pultti)*5

PV-nastan kulma

      (positiivinen*2/3,     negatiivinen* 2/3)

       Manuaalinen*1 

M5 sisempi kuusiokolopultti*1
OT-liitin*1

Akun liitin*2

Poravasara (terä Φ8) Hylsyavainsarja (kuusiokolo)Momenttiruuvitaltta (ristipää M5)

Sivuleikkurit

PuukkoSivuleikkurit

 Kumivasara

OT-liittimien puristin
(0,5–6 mm²)

 

 Mittanauha

Euroliittimen puristustyökalu

Kuusiokoloavaimet

Vesivaaka 

a)

 a) Merkitse kiinnikkeen porausreiät tussilla 
seinään.

d)

 d) Kiinnike on kohdistettu ruuvin kanssa 
käyttämällä sisäistä kuusiokoloavainta 
itsekierteittävän ruuvin ruuvaamiseen, 
kunnes muuriankkurista kuuluu "pamahdus".

 c) Aseta muuriankkuri reikään ja lyö 
muuriankkuri kumivasaralla seinään. 

e)

 f ) Kiristä sisemmällä kuusiokoloavaimella 
sisempi kuusiokoloruuvi invertterin oikealla 
puolella.

 e) Ripusta invertterin solki taustalevyn 
vastaavaan kohtaan.

7,0 mm

Vaihe 1. Kytke tasavirtakytkin pois päältä, kytke 
aurinkosähkömoduuli, valmistele 4 mm²:n aurinkosähkökaapeli ja 
etsi pakkauksesta aurinkosähkömoduulin liitin (+) ja liitin (-).

Vaihe 2. Kuori 7 mm:n eristekerros johdon päästä kuorintapihdeillä.

Kuorintapihdit

Vaihe 4. Kiristä kiinnityspää ja työnnä invertterin vastaavat positiiviset ja negatiiviset (PV-/PV+) portit sisään.
Huomaa: Ennen kuin asetat PV-liitännän paikalleen, kytke PV-moduulin kytkin päälle ja mittaa yleismittarilla PV-liitännän portin 
positiiviset ja negatiiviset navat, jotta vältät käänteisen kytkennän.

Puristustyökalu

Negatiivinen 

Positiivinen 

Akun liitäntä
Vaihe 1. Valmistele verkkokaapeli (viisijohtiminen johto) ja EPS (Off-grid) -kaapeli (nelijohtiminen johto) ja etsi sitten euroliitin ja vedenpitävä suojus 
tarvikepussista.

Suurjännitteinen litiumparisto

+–

CAN/RS485

Virtajohdon liitäntä   

Tiedonsiirtolinjan liitäntä   

Huomaa:
Kun käytetään SolaX-akkua, suositellaan 
käytettäväksi akunohjauksen (T-BAT-5.8) määrää 1, akkumoduulien 
(HV11550) määrää 1–3; akunohjauksen (Mc0600) määrää 1, 
akkumoduulien (HV10230) määrää 2–4.

8 mm²

15,0 m
m

Puristustyökalu

Vaihe 2. Aseta kuoritut kaapelit DC-pistokkeeseen (-) ja DC-pistokkeeseen (+).

Vaihe 3. Paina jousta käsin alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen, ja paina sitten 
päät yhteen ja kiristä ruuviliitokset.

Vaihe 1. Valmistele 8 mm² akun virtajohto, etsi DC-
pistoke (+) ja DC-pistoke (-) tarvikepussista.

Vaihe 4. Aseta akun virtajohdot invertterin vastaavaan BAT-porttiin (+), (-).

Huomaa!
Kun akun ja invertterin välinen BMS-tiedonsiirto on 
päättynyt, akku toimii normaalisti.

Pika-asennusopas
X3-Hybrid 5,0 kW – 15,0 kW

Pakkausluettelo Asennusvaiheet

Tussi

 Huomautus: ” ☆”-lisälaitteet eivät sisälly M-sarjan invertterin lisälaitepakettiin, vaan ne sisältyvät X3-Mateboxiin.
”  ” Australiassa invertteri on kytkettävä DRM:ään, jossa on 1 tietoliikennelinjan sovitin enemmän kuin muissa maissa.
D- ja E-kohtien määrä on erilainen eri teho-osissa. 5–6 kW:n inverttereissä positiivisen ja negatiivisen aurinkosähköpäätteen ja aurinkosähkön nastan kulman 
määrä on vastaavasti 2, 2, 2 ja 2. 8–15 kW:n inverttereissä positiivisen ja negatiivisen aurinkosähköpäätteen ja aurinkosähkön nastan kulman määrä on 
vastaavasti 3, 3, 3 ja 3.

☆

X3-Hybrid-sarja 5,0 kW – 15,0 kW

 b) Poraa reiät merkittyihin kohtiin 65 mm:n 
syvyyteen.

PV-kaapeli PV-nasta
Negatiivinen liitin
Positiivinen liitin

Positiivinen PV-nasta
Negatiivinen PV-nasta

Vaihe 3. PV-liitin on jaettu 2 osaan, pistokkeeseen ja kiinnityspäähän. Vie kaapeli kiinnityspään ja kohdistustulpan läpi. Huomaa, että punaiset ja 
mustat viivat vastaavat eri pistokepareja. Pakota lopuksi kaapeli pistokkeeseen; kuulet naksahduksen, joka osoittaa , että yhteys on valmis.

Positiivinen 
metalliliitin Negatiivinen 

metalliliitin

Positiivinen liitin

Negatiivinen liitin

6 mm² euroliitin*10 Vedenpitävä kansi6 mm² verkko (viisijohtiminen kaapeli)

Akun kytkentäkaavio:

Sivuleikkurit

BAT-pistoke (+)                BAT-pistoke (-)Voimajohto

DC-pistoke (-) DC-pistoke (+)

Jousi

Ontelo

Kaapeli on vietävä läpi tästä

Jousi
Jousi

Huomaa: BAT-portti, ei PV-portti!

Huomaa: Akun plus- ja 
miinusjohtimia ei saa vaihtaa 
keskenään!

☆

☆

☆

Yleismittari
DC-jännitealue ≥1100 V DC

Suositeltava kaapeli ja mikrokatkaisin

Kaapeli (kupari)

Mikrokatkaisin

Malli

EPS (off-grid) -kaapelia ja mikro-katkaisinta suositellaan

Kaapeli (kupari)

Mikrokatkaisin

Malli

Vasara

muuriankkurit, 
itsekierteittävät ruuvit, 

c) 

mutteri, tiiviste, 

Sisempi kuusioavain 
(momentti: 1,2 ± 0,1 N·m)

f )

PV 2+
Pv1+

PV1- PV1- PV 2-

Pv1+

20 A 20 A 32 A 40 A 40 A 40 A

4–6 mm² 4–6 mm² 5–6 mm² 5–6 mm² 5–6 mm²4–6 mm²

16 A 16 A 20 A 25 A 32 A 32 A

4–6 mm² 4–6 mm² 4–6 mm² 4–6 mm² 4–6 mm²4–6 mm²

Sähköverkko

EPS (off-grid)

Puristustyökalu

Sähköverkko

EPS (off-grid)

L = 12 mm

L

L =
 12

 m
m

L

Sivuleikkurit

Momenttiruuvitaltta, 
(kiristysmomentti: 
0,7 ± 0,1 N·m)

Positiivinen PV-nasta

Negatiivinen PV-nasta

Yleismittari 
DC-jännitealue 
≥1100 V DC

☆☆

☆ ☆

☆

* X3-Hybrid G4 M-sarjan invertterin PV-portin johdotus on valmis. Katso tarkemmat asennustiedot X3-Mateboxin pika-
asennusoppaasta. D-sarja on kytkettävä seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Kaavio A: N-linjan ja PE-linjan erillinen johdotus, D-sarjan 
invertteri; (useimmissa maissa)

N
BAT

Akku

N-BAR kuormia vartenN-BAR EPS (Off-grid) -kuormia varten

EPS (Off-grid) -kuormat Kuormat

X3-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR

RCD

Katkaisin

Sähköverkko
Katkaisin

Sähköverkko EPS (off-grid)

Pääkatkaisin/RCD

K
at

ka
is

in

K
at

ka
is

in

CT

Jakorasia

Kaavio B: N-linjan ja PE-linjan erillinen johdotus, M-sarjan 
invertteri; (useimmissa maissa)

Kaavio C: N-linja ja PE-linja yhdessä, D-sarjan invertteri; 
(koskee Australiaa)

N
BAT

Akku

N-BAR kuormia vartenN-BAR EPS (Off-grid) -kuormia varten

EPS (Off-grid) -kuormat Kuormat

X3-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR

RCD

Katkaisin

Sähköverkko
Katkaisin

Sähköverkko EPS (off-grid)

Pääkatkaisin

K
at

ka
is

in

K
at

ka
is

in

CT

Jakorasia

N

Kaavio D: N-linja ja PE-linja yhdessä, M-sarjan invertteri; 
(koskee Australiaa)

*X3-Hybrid G4 M -sarjan invertterin verkko- ja EPS (Off-grid) -portit on kytketty, katso tarkemmat asennustiedot X3-Mateboxin pika-
asennusoppaasta. D-sarja on kytkettävä seuraavien vaiheiden mukaisesti.

*X3-Hybrid G4 M-sarjan invertterin akkuportin 
liitäntäjohto on X3-Mateboxissa, katso tarkemmat 
asennustiedot X3-Mateboxin pika-
asennusoppaasta. D-sarja on kytkettävä 
seuraavien vaiheiden mukaisesti.

N

BAT

Akku

N-BAR kuormia vartenN-BAR EPS (Off-grid) -kuormia varten

EPS (Off-grid) -kuormat Kuormat

X3-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR
Sähköverkko

Sähköverkko EPS (off-grid)

Pääkatkaisin

K
at

ka
is

in

K
at

ka
is

in

CT

CT-R

X3-Matebox

E-BAR
N

X3-Matebox

N
BAT

Akku

N-BAR kuormia vartenN-BAR EPS (Off-grid) -kuormia varten

EPS (Off-grid) -kuormat
Kuormat

X3-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR
Sähköverkko

Sähköverkko EPS (off-grid) (off-grid)

Pääkatkaisin/RCD

K
at

ka
is

in

K
at

ka
is

in

CT

Huomaa: Kuvassa oleva RCD on vuotosuojalaite, jossa on katkaisintoiminto.

com

※Huom: Paina 
euroliitin 3,3*3,3 mm:n 
neliöön.

Kuusiokoloavaimet 
(kiristysmomentti: 
1,2 ± 0,2 N·m)

Mittari 
(valinnainen)*1
Pocket WiFi 1*

6 mm² EPS (off-grid) ((neliytiminen johdin)

Monitoimiliittimen 
puristustyökalu (Rj45)

Napsauta!

Napsauta!

Napsauta!

X3-Hybrid-sarja
Käyttöohje

5,0 kW – 15,0 kW

FI

Φ8 
poravasara

65,00 mm

L = 12 mm
L L = 12 mm

L

Dongle/

Päivitys/dongle

Ei-polaarinen 
DC MCB

Dongle/Päivit ys

Dongle/Upgrade

CT-R

CT-S
CT-T

CT-S
CT-T

CT-R

CT-S
CT-T

CT-R

CT-S
CT-T

RJ 45 -
liitäntäsovitin*1

CT*1

RCD
RCD

Vaihe 2: Irrota ensin vedenpitävä kotelopistoke. GRID- ja EPS (Off-grid) kaapelit kulkevat vedenpitävän kannen vastaavien GRID- ja EPS (Off-grid) -
porttien läpi. Poista 12 mm:n eristekerros johdon päästä. Aseta euroliittimet paikalleen, varmista, että kuoritut päät työnnetään euroliittimeen, ja 
purista puristuspihdeillä tiukasti. Ja lukittu Grid- ja EPS (Off-grid) -portteihin. Lukitse lopuksi vedenpitävän kannen ruuvi.

Tekijänoikeusilmoitus
Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., 
Ltd -yhtiölle. Mikään yritys tai henkilö ei saa plagioida tai kopioida sitä osittain tai kokonaan 
(mukaan lukien ohjelmistot jne.), eikä sen jäljentämistä tai jakelua sallita missään 
muodossa tai millään tavalla. Kaikki oikeudet pidätetään. SolaX Power Network Technology 
(Zhejiang) Co., Ltd. pidättää oikeuden lopulliseen tulkintaan. Sisältöä voidaan muuttaa 
ilman ennakkoilmoitusta.

Pika-asennusopas



Tietoliikenneyhteys (BMS/Meter/CT/COM/DRM)

Toiminnan valvonta

Laiteohjelmiston päivitys

Sähkömittarin kytkentäkaavio

CT-kytkentäkaavio

LCD-asetukset
Jos haluat valita CT:n, sinun on syötettävä Use setting (Käytä 
asetusta) ja sitten CT/Meter Setting (CT:n/mittarin asetus).

Vaihe 1. Valmistele tiedonsiirtokaapeli ja etsi sitten tiedonsiirtosovitin 
tarvikepussista.

Vaihe 3. Työnnä tiedonsiirtokaapeli tiedonsiirtosovittimen läpi ja 
kuori 15 mm:n ulompi eristyskerros.

15,00 mm

Sivuleikkurit

1 2 3 4 5 6 7 8

 Tiedonsiirtoliitännän vaiheet

COM-tiedonsiirto

Vaihe 5: Aseta tiedonsiirtolinja (CAN/DRM/OFF) vastaavaan porttiin, 
lukitse kansilevy ja kiristä kiinnityspää. Lopuksi vastaavat COM, METER, 
CT ja BMS löytyvät asetettaviksi invertterin tiedonsiirtokaapelin 
vastaaviin portteihin. Ja ruuvaa tiedonsiirtosovitin tiukasti.

Käynnistä invertteri

Ø DONGLE-kytkentäkaavio Ø Langattomien valvontatarvikkeiden kytkentävaiheet:

Vaihe 1. Etsi ensin invertterin DONGLE-portti.

Vaihe 2. Kytke Pocket WiFi DONGLE-porttiin.

Aloitusopas
2. Aseta kieli1. Aseta päivämäärä ja kellonaika

3. Aseta turvallisuusstandardi 4. CT/Meter-asetus

Tämän toiminnon avulla invertteri pystyy 
ohjaamaan verkkoon vietävää energiaa.
Siinä on käyttäjän arvo ja tehdasarvo. Tehdasasetus on 
oletusarvo, jota käyttäjä ei voi muuttaa. Asentajan 
asettaman käyttäjän arvon tulee olla tehdasarvoa 
pienempi.

5*. Aseta viennin hallinta

7. Ulkoinen ATS

-Jotta laiteohjelmiston päivitys sujuisi ongelmitta, jos DSP- ja ARM-laiteohjelmisto on päivitettävä, huomaa, että ARM-laiteohjelmisto on päivitettävä 
ensin ja DSP-laiteohjelmisto sen jälkeen!

-Varmista, että tämä hakemisto on täysin yhdenmukainen edellä olevan taulukon kanssa, älä muuta laiteohjelmistotiedoston nimeä, Muuten invertteri ei 
ehkä toimi!

-X3-Hybrid G4: varmista, että PV-tulojännite on suurempi kuin180V (päivitys aurinkoisina päivinä). varmista, että akun varaustaso on yli 20 % tai akun 
tulojännite on yli 180 V. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa vakavan virheen päivitysprosessin aikana!

-Jos ARM-laiteohjelmiston päivitys epäonnistuu tai keskeytyy, älä irrota USB-kiintolevyä, katkaise invertterin virta ja käynnistä se uudelleen. Toista sitten 
päivitysvaiheet.

1) Tarkista invertterin versio ja valmistele USB-kiintolevy (USB 2.0 / USB 3.0) ja tietokone ennen päivitystä.
2) Ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa service@solaxpower.com saadaksesi laiteohjelmiston ja tallenna laiteohjelmisto USB-kiintolevylle 
seuraavan polun mukaisesti.

Ø Päivityksen valmistelu

Päivitys:
 ARM-tiedosto: ”update \ARM\618.00406.00_HYB_3P_ARM_V1.13_1220.usb”;
 DSP-tiedosto: ”update\DSP\618.00405.00_HYB_3P_DSP_V1.14_1215.usb”; 

Vaihe 1. Tallenna päivityslaiteohjelmisto ensin USB-kiintolevylle ja siirry sammutustilaan painamalla Enter-painiketta laitteen näytössä 5 sekunnin ajan. 
Avaa sitten vedenpitävä kansi ja aseta USB-kiintolevy invertterin pohjassa olevaan päivitysporttiin.

Ø Päivitysvaiheet

Vaihe 2. Etsi invertterin Upgrade-portti, irrota valvontamoduuli (Pocket WiFi/ Pocket 4G/Pocket LAN) käsin ja aseta USB-muistitikku.

Vaihe 3. LCD-toiminto, siirry päivitysliittymän kohtaan Päivitys, kuten alla on esitetty (a): Valitse ARM painamalla ylös- ja alas-näppäimiä, valitse sitten 
sivun alaosaa painamalla OK ja siirry ohjelmistoversion käyttöliittymään painamalla Enter-näppäintä;

(d)

Vaihe 4. Vahvista uusi laiteohjelmiston versio uudelleen ja valitse päivitettävä laiteohjelmisto. Päivitys kestää noin 20 sekuntia. (d) Kun se on valmis, 
nestekidenäyttö palaa Päivitys-sivulle.

6*. Aseta työtila

5*. Viennin hallinta

DRM4/8 +3,3 V DRM0 GND GND

  DRM-nasta määritellään seuraavasti:

DRM1/5 DRM2/6 DRM3/7

Ø

Ø METER/CT-nasta määritellään seuraavasti:

COM PIN -määritelmäØ

Drycontact_A(in) GND485A 485B+13 V

1

8

BMS_CANL BMS_485A BMS_485BBMS_CANH

  BMS-nasta määritellään seuraavasti:Ø

Paina pitkään 5 
sekunnin ajan

Maadoitusliitäntä (pakollinen)

Vaihe 2. Kuori maadoituskaapelin eristys (pituus "L2), työnnä 
kuorittu kaapeli rengasliittimeen ja purista se sitten.

L1

4 mm²

C

L2 = L1 + 3 m
m

Sivuleikkurit

Vuotava kaapeli

Puristustyökalu

Vaihe 1. Valmistele yksijohtiminen kaapeli (4 mm²) ja etsi sitten 
maadoitusliitin lisävarusteista.

Kuusiokoloavaimet
Kiristysmomentti: 0,8 ± 0,2 N·m

Vaihe 4. Etsi invertterin maadoitusliitäntäportti ja ruuvaa 
maadoitusjohto invertteriin M5-kuusioavaimella.

Käynnistä invertteri

Ø Kun invertteri on tarkistettu, se suorittaa seuraavat vaiheet:

Tiedonsiirtokaapeli Tiedonsiirtosovitin

Monitoimiliittimen 
puristustyökalu (Rj45)

1) Valkoinen oransseilla raidoilla

2) Oranssi

3) Valkoinen vihreillä raidoilla

4) Sininen

5) Valkoinen sinisillä raidoilla

6) Vihreä

7) Valkoinen ruskeilla raidoilla

8) Ruskea

Kytke kuormakytkin ja EPS (Off-grid) -kytkin päälle
Kytke akkukytkin päälle.

Varmista, että akku on hyvin kytketty.
Varmista, että CT on kytketty.
Varmista, että kaikki tasavirta- ja vaihtovirtajohdot on kytketty.

Varmista, että invertteri on kiinnitetty seinään.

Poistu sammutustilasta painamalla Enter-näppäintä 5 sekunnin ajan. Tila on se tila, kun se 
sammutetaan ensimmäisen kerran; tehdasasetus: pois päältä)

Varmista, että kaikki maadoitusjohdot on maadoitettu.

Yksijohtiminen kaapeli (4 mm² OT-liitin Kuusiokantaruuvit

Sähköverkko
Kotitalousmittari

Kuorma

L1

N

Muut 
sähköntuotant

olaitteet

Meter1
(kolmivaihemittari)

Meter2 
(kolmivaihemittari)

Jos käyttäjällä on kotona muita 
sähköntuotantolaitteita (kuten invertteri) ja 
hän haluaa valvoa molempia, X3-Hybrid 
G4 -invertteri tarjoaa Meter2-
tiedonsiirtotoiminnon 
sähköntuotantolaitteiden valvomiseksi.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä SolaXiin.

EPS

L2
L3

Mittari/CT-portti on 
invertterin pohjassa.

Mittari/CT

Sähköverkko

Kotitalousmittari

Kuormat

L1

N

L2
L3

485A 485B CT-S-2 CT-R-2CT-R-1 CT-T-2CT-T-1CT-S-1

Huomaa: Vain yksi mittari- ja CT-yhteyksistä voidaan valita. 
Mittarikaapeli kytketään nastoihin 4 ja 5; CT-R-kaapeli PIN-liittimeen 
1 ja 8; CT-S-kaapeli PIN-liittimeen 2 ja 7; CT-T-kaapeli kytketään 
liittimiin 3 ja 6.

Lukemispäivä

Sähk över kko

EPS

CAN    CAN   LCD   DRM 

Vaihe 2. Irrota invertterin kansilevy ja tee tiedonsiirtolinja.

15,00 mm

Vaihe 4. Aseta valmistellut tiedonsiirtokaapelit RJ45-liittimiin 
järjestyksessä ja purista ne sitten verkkokaapelin puristuspihdeillä 
tiukasti kiinni.

CAN1  CAN2  DRM � OFF    

CAN1   CAN2   DRM    OFF 

CAN              CAN             DRM               SHUT 

Sähköverkko

EPS

CAN    CAN   LCD   DRM 

Sähköverkko

EPS

CAN    CAN   LCD   DRM 

N
BAT

Akku

N-BAR kuormia vartenN-BAR EPS (Off-grid) -kuormia varten

EPS (Off-grid) -kuormat Kuormat

X3-Hybrid G4

PV 1

PV 2

E-BAR

RCD

Katkaisin

Sähköverkko
Katkaisin

Sähköverkko EPS (off-grid)

Pääkatkaisin/RCD

K
at

ka
is

in

K
at

ka
is

in

CT

Jakorasia

EPS

Momenttiruuvitaltta, 
(kiristysmomentti: 1,2 ± 0,1 N·m)

Valittavana on 4 työtilaa. Oma käyttö / varavoimatila / syöttö etusijalla / pakotettu aikakäyttö. 
Kaikki nämä työtilat ovat käytettävissä verkkotilassa:

Nimi Kuvaus

EPS (Off-
grid)

Oma käyttö

Varavoimatila

Syöttö 
etusijalla

6*. Aseta työtila

* X3-Hybrid G4 M -sarjan invertterin maadoitusjohdinportti on kytketty, ja D-sarja on kytkettävä seuraavien vaiheiden mukaisesti.

RJ45-liittimet*1

1) CT-linjan tiedonsiirtolinjan kytkemiseksi linjat on tehtävä molemmilla 
puolilla, jotta yhdistetään RJ45-liitin yhdellä puolella ja 
tiedonsiirtolinjan sovitin toisella puolella.

2) Valmiin kaapelin toinen pää, tietoliikennelinjan sovitin asetetaan 
invertteriin ja Rj45-liittimen toinen pää asetetaan CT-liitäntään.

Jakorasia 

Huomaa: Asennettaessa on kiinnitettävä huomiota vedenkestävyyteen. Kaikki CT:n 
liitetyt osat on sijoitettava jakokaappiin.

Reititin

SolaX Cloud

Huomaa: Kuvassa oleva RCD on vuotosuojalaite, jossa on katkaisintoiminto.

COM

* X3-Hybrid G4 M -sarjan invertterin DONGLE-portin liitäntäjohto on X3-
Mateboxissa. Katso tarkemmat asennustiedot X3-Mateboxin pika-asennusoppaasta. 
D-sarja on kytkettävä seuraavien vaiheiden mukaisesti.

PE

Huomaa: Jos haluat kytkeä mittarin, kytke Meter1:n GND-liitin maahan.

COM

Drycontact_B(in) Drycontact_A(out) Drycontact_B(out)

Sovitinrasia

Invertterin tiedonsiirron ohjaus ulkoisiin laitteisiin:

ulos

CAN1  CAN2  DRM  OFF    

Huomaa: Asiakkaat voivat kommunikoida tai ohjata invertteriä ja ulkoisia laitteita COM-
liitännän kautta. Ammattikäyttäjät voivat käyttää nastoja 4 ja 5 tiedonkeruun ja ulkoisten 
ohjaustoimintojen suorittamiseen. Tiedonsiirtoprotokolla on Modbus RTU. Lisätietoja saat 
ottamalla yhteyttä SolaXiin. 
Jos käyttäjä haluaa käyttää invertterin kuivaa kosketinta ulkoisten laitteiden (kuten 
lämpöpumpun) ohjaamiseen, sitä voidaan käyttää SolaXin sovitinrasian kanssa. Lisätietoja on 
sovitinrasian pika-asennusoppaassa.

Huomaa: Litiumpariston tiedonsiirtoportin on oltava edellä olevien nastojen 4, 
5, 7 ja 8 määritelmän mukainen;

Huomaa: Tällä hetkellä vain PIN6 (DRM0) ja PIN1 (DRM1/5) ovat toiminnassa, muita PIN-
toimintoja kehitetään parhaillaan.

Päivitys/dongle

Päivitys/dongle

Upgrade/Dongle

Dongle/Päivit ys

Päivitys/dongle

Upgrade/Dongle

Katso lisätietoja Pocket WiFi -käyttöohjeesta/Pocket LAN -käyttöohjeesta/4G-käyttöohjeesta.

USB-kiintolevy

Upgrade/Dongle

/Päivitys

/Upgrade

Päivitys/dongle

CT-S
CT-T

CT

Julkinen 
sähköverkko

Huomautus: CT:n 
nuolen on osoitettava 
julkiseen verkkoon.

CT-R

CT-R

CT-S

CT-T

virta-anturien 
suunta

sisään

sisäänulos

Koskee useimpia maita

EPS (Off-grid) -tilaa käytetään, kun sähköverkko on pois päältä. Järjestelmä tuottaa varavoimaa aurinkosähkön ja akkujen 
avulla kotitalouksien kuormien sähkönsyöttöä varten. (Akku on välttämätön)
① Kun aurinkosähkön teho on riittävä
Aurinkosähkö syöttää virtaa ensin kuormiin, ja ylijäämäenergia ladataan akkuun. (PV ＞ kuorma, PV → kuorma → akku) 
② Kun aurinkosähkön teho ei riitä
Loput tehosta otetaan akusta. (PV ＜ kuorma, PV + akku → kuorma → akku)
③ Ilman aurinkosähköä
Akku syöttää virtaa hätäkuormille, kunnes akku on saavuttanut minimivaraustason, minkä jälkeen invertteri siirtyy 
tyhjäkäyntitilaan. (PV = 0, akku → kuorma)
EPS:n (off-grid) SOC-min-tilaa voidaan säätää välillä 10 % – 25 %;

Varavoimakäyttötila sopii alueille, joilla on usein sähkökatkoksia. Sama toimintalogiikka kuin Oma käyttö -tilan kanssa. Tämä 
tila säilyttää akun kapasiteetin suhteellisen korkealla tasolla. (Käyttäjien asetus) sen varmistamiseksi, että hätäkuormia voidaan 
käyttää, kun verkko on pois päältä. Asiakkaiden ei tarvitse huolehtia akun kapasiteetista.
Akun minimivaraustasoksi voidaan asettaa 30 % – 100 %; Akun lataaminen minimivaraustasoon voidaan asettaa: 30 % – 100 %.

Syöttöprioriteettitila sopii alueille, joilla on suuret syöttötuet mutta syöttötehoa on rajoitettu.
① Kun aurinkosähkön teho on riittävä
Aktiivinen latausaika: PV antaa virtaa akkuun asetettuun arvoon asti, sitten virtaa kuormaan ja myy ylijäämävirran verkkoon. 
Jos paikallinen verkkoyhtiö rajoittaa invertterin verkkoon kytkettyä tehoa, ylimääräinen energia lataa edelleen akkua. 
(PV ＞ akku, PV → akku → kuorma → verkko → akku)
Aktiivinen purkautumisaika: Aurinkosähkö syöttää virtaa ensin kuormiin, ja ylijäämäenergia syötetään verkkoon. 
(PV < kuorma, PV → kuorma → sähköverkko)
② Kun aurinkosähkön teho ei riitä
Aktiivinen latausaika: Aurinkosähkö syöttää virtaa akkuun, ja loput tehosta otetaan sähköverkosta, jos aurinkosähkö ei riitä. 
Aurinkosähkö ja verkkovirta lataavat akkua, kunnes se saavuttaa asetetun arvon. Tämän jälkeen aurinkosähkö syöttää virtaa 
kuormaan, ja loput tehosta otetaan verkosta, jos aurinkosähkö ei riitä. Akku ei purkaudu. 
(PV ＜ akun varaus, PV + verkko → akku) 
Purkautumisaika: PV + BAT syöttävät virtaa kuormille yhdessä. Jos teho ei vieläkään riitä, loput tehosta otetaan verkosta. 
(PV ＜ kuorma, PV + akku + verkko → kuorma)
③ Ilman aurinkosähköä
Aktiivinen latausaika: Verkko syöttää virtaa kodin kuormille ja lataa myös akkua. (PV = 0, verkko → kuorma + akku)
Aktiivinen purkautumisaika: Akku syöttää virtaa ensin kodin kuormille. Jos akun teho ei riitä, loput tehosta otetaan verkosta. 
Invertteri siirtyy valmiustilaan. (PV = 0, akku + verkko → kuorma) 
Akun minimivaraustasoksi voidaan asettaa 10 % – 100 %; Akun lataaminen minimivaraustasoon voidaan asettaa: 30 % – 100 %.

Omakäyttötila sopii alueille, joilla on alhaiset syöttötuet ja korkea sähkön hinta.
① Kun aurinkosähkön teho on riittävä
Aktiivinen lataus- tai purkausaika: PV antaa virtaa akulle. Kun akku on ladattu täyteen, aurinkosähkö syöttää virtaa kuormaan 
ja myy sitten ylijäämävirran verkkoon. (Invertteri rajoittaa lähtöä, jos tarvitaan syöttörajaa tai nollasyöttöä) 
(PV ＞ akun varaus, PV → akku → kuorma → verkko)
② Kun aurinkosähkön teho ei riitä
Aktiivinen latausaika: Aurinkosähkö syöttää virtaa akkuun, ja loput tehosta otetaan sähköverkosta, jos aurinkosähkö ei riitä. 
Aurinkosähkö ja verkkovirta lataavat akkua, kunnes se saavuttaa asetetun arvon. Tämän jälkeen aurinkosähkö syöttää virtaa 
kuormaan, ja loput tehosta otetaan verkosta, jos aurinkosähkö ei riitä. Akku ei purkaudu tänä aikana. 
(PV ＜ akun varaus, PV + verkko → akku)
Aktiivinen purkautumisaika: PV + BAT syöttävät virtaa kuormille yhdessä. Jos teho ei vieläkään riitä, loput tehosta otetaan 
verkosta. (PV ＜ kuorma, PV + akku + verkko → kuorma)
③ Ilman aurinkosähköä
Aktiivinen latausaika: Verkko syöttää kuormia ja voi myös ladata akkua. (PV = 0, verkko → kuorma + akku)
Aktiivinen purkautumisaika: Akku syöttää virtaa ensisijaisesti kodin kuormille. Jos akun teho ei riitä, loput tehosta otetaan 
verkosta. Invertteri siirtyy valmiustilaan. (PV = 0, akku + verkko → kuorma)
Akun minimivaraustasoksi voidaan asettaa 10 % – 100 %; Akun lataaminen minimivaraustasoon voidaan asettaa: 10 % – 100 %.
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